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GEKO 6000 ED-AA/REDA RSS cube 

Nr kat.: 986 557

 
 
 
 

 
Wyposażenie standardowe:  
• 2x kryte gniazdo: 230V/16A/1~/Schuko, 
• 1x kryte gniazdo: 400V/16A/3~/CEE, 
• Licznik motogodzin, 
• Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju, 
• Zwarta konstrukcja odporna na zabryzganie wodą,  
• 4-pol. term./magnetyczne bezpieczniki 

automatyczne, 
• Uchwyty nośne, 
• Mocna prądnica asynchroniczna przystosowana 

do odbiorników o wysokich prądach 
rozruchowych, 

• Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyposażenie dodatkowe na zamówienie: 

• Metalowy przewód spalin  904 872  
• Adapter do przewodu spalin  904 878 
• Korek paliwa z funkcją blokady wentylacji 

    900 601 
• Dodatkowe gniazdo Schuko  018 370 
• Zestaw uziemiający  908 250 
• Kontrola izolacji GW308  988 522 
• Kontrola izolacji    903 715 
• Wyłącznik różnicowo-prądowy FI ~1 + uziom 

    904 370 
• Komplet gniazd wodoszczelnych IP-68 903 051 
• Zestaw jezdny   018 354 
• Zestaw uchwytów do podwieszenia agregatu 

    911 643 
 

Prądnica Typ Asynchroniczna 
Moc elektryczna 3~ ( cos φ 1,0) kVA 5,0 
Moc elektryczna 1~ ( cos φ 1,0) kVA 3,6 

Max. Moc elektryczna 3~ KW 5,5 
Max. Moc elektryczna 1~ KW 3,96 

Napięcie V 400/230 
Prąd 3~ A 8 

Max. Prąd 1~ (Schuko) A 16 
Częstotliwość Hz 50 

Stopień ochrony IP 54 
Chłodzenie (prądnica) Typ Powietrze 

Silnik Typ Yanmar L100V 
Ilość cylindrów Szt. 1 

Obroty u/min 3000 
Paliwo Typ Olej napędowy 

Pojemność miski olejowej L 1,6 
Moc silnika KW 6,4 

Chłodzenie (silnik) Typ Powietrze 
Pojemność zbiornika paliwa L 19,5 

Czas pracy przy 100% obciążeniu H 4,25 
Czas pracy przy 50% obciążeniu H 6,5 

Masa kg 149 
Wymiary dł/szer/wys mm 757 x 440 x 580 
Moc akustyczna LWA dB(A) 94 

Rozruch Typ Elektrostart 


